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Interfaccia del display

Configura il fuo inverter
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O SOLARWATT® 8 STEP 1

Interfaccia del display

Configura il fuo inverter

1) Settaggio di: codice di rete italiano, data e ora

Safety

Dopo aver alimentato l'inverter (lato AC e DC), impostare il codice paese. Per l'ltalia, selezionare
CEI021_A per impianti fino a 11,08 VA con protezione interna, e CEI021_B per impianti con
protezione esterna e potenza superiore a 11,08 VA.
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=== Safety ====

Set Safet

Data e Ora
Impostare correttamente data e ora prima di avviare il dispositivo.
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‘= Date & Time == = Date & Time ==

Set Date & Time?
Set Exit

= Date Time ==
2024-88-26
B6:51:59

==Power On Set==
Safety

> Date & Time Success

Avvio

Tenere premuto il tasto di conferma per 3 secondi, selezionare "Avvio" e, durante la fase di controllo
(fino a 5 minuti), accendere il sezionatore da 80A sul lato sinistro delle batterie e premere il pulsante.

9 10 1 12

O SOLARWATT® O SOLARWATT® O SOLARWATT® O SOLARWATT®
Inverter vision Inverter vision Inverter vision Inverter vision

Power ay | = Awio/Arresto=: = AwiozArresto=: . Power ol ¢
SoC N/A A Soﬁ 3 7%
AVWio? os: aiting...
= i Successo 2025-02-07 ©9:25|,

f Mode y
024-11-26 10:47; Esci Imposta.

powering a better tomorrow



O SOLARWATT® 8 STEP 1

Interfaccia del display

Configura il fuo inverter

Avvio

Tenere premuto il tasto di conferma per 3 secondi, selezionare "Avvio" e, durante la fase di controllo
(fino a 5 minuti), accendere il sezionatore da 80A sul lato sinistro delle batterie e premere il pulsante.
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O SOLARWATT® 8 STEP 1

Interfaccia del display

Configura il fuo inverter

2) Settaggio della modalita autoconsumo

Selfuse - Autoconsumo

La modalita di lavoro corretta da selezionare € “Selfuse — Autoconsumo™”. Per controllare/impostare
questa modalitd seguire la seguente procedura. Nota bene: La carica delle batterie segue i
consumi dell'abitazione.
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Enter Password:
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= ImPostazioni =
Linsua
Data e ora
sModalita lavoro

=Modalitd lavoro: ===Selez modo=== ==Auto utilizzo=
+ SceltaModalitd ?_Autoconsumo
TempoDiCarica ImmissionePrima Successo

LimaturaPicco
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