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O SOLARWATT®

2 STEP 3

SOLARWATT Manager porial

Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

Scansiona il QR Code per
guardare il video tutorial
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O SOLARWATT® 8 STEP 3
SOLARWATT Manager porial

Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

1) Identificazione dell'indirizzo IP del Manager flex

Primo metodo: hitp://energymanager.local

Digitare I'URL hitp://energymanager.local sulla barra degli indirizzi del Browser per identificare
I'indirizzo IP di SOLARWATT Manager flex.

a3

P scansione

192.168.1.1-254

vvvvvvvvv

Advanced
IP Scanner

’ Scansione

tJc. IW.I-"C}

Elenco risultati Preferty

Stato No...

1) Oppure: Il secondo metodo & cercare @D G Googe
online il programma gratuito "Advanced IP

Scanner" per scaricarlo e installarlo sul PC. € C QR | @ 12168113
: - . @ 192.168.1.13

2) Avviare il programma e cliccare su Chislamo Good

"Scansione" per individuare l'indirizzo IP del 192.168.1.13

Manager flex installato. Nota bene:
Assicurarsi che il PC sia connesso alla stessa
refe del sistema di monitoraggio. 192.168.1.13 login

192.168.1.130 login

3) Copiare I'indirizzo IP e incollarlo sulla
barra di ricerca del Browser.
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O SOLARWATT® 8 STEP 3
SOLARWATT Manager porial

Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

2) Configurazione EM.setup

Login
Nota bene: Il passaggio precedente € obbligatorio per accedere a questa schermata.

O SOLARWATT italiano

4) Cliccare sull'icona “EM.setup”.

5) Inserire la password apposta sull'etichetta
del Manager flex, e cliccare su “Login”.

powering a better tomorrow



O SOLARWATT® 8 STEP 3
SOLARWATT Manager porial

Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

2) Configurazione EM.setup

Sezione “Cerca dispositivi”
A questo punto & possibile cominciare la procedura per selezionare i dispositivi da installare.

O | © Muwtenzione remota - kiwigr
« C @

@

X © SOLARWATT GmbH x B

015df96{-Sab9-4216-84ca-20aced312c64 solarwatt hitp-proxy kiwios.io

EM.setup | O SOLARWATT

Cerca dispositivi

Nella sezione successiva puoi cercare e installare dispositivi collegati con il gateway (EnergyManager).

% Cerca dispositivi

Seleziona tuttl i dis

i impianti Fv

(8) Consumo domestico SOLARWATT Inverter vision

[ Riepilogo

ENERGYMANAGER

@' Numero di serie  SMF00-000003005

Stato del sistema

@ Aiuto

@ ntaliono Aggiungi dispositivo alla ricerca

nverter (SOLARWATT Inverter vision)

Assegnarione manuole dellindirizzo i

Agglungl dispositivo alla ricerca

6) Cliccare su “Seleziona o cerca
dispositivi”. Nota bene: Nell'elenco sono
presenti anche i dispositivi non associabili
a Baftery vision.

7) Scegliere 'opzione “Riconoscimento
automatico”.

8) Inserire I'indirizzo IP e cliccare su
“Aggiungi dispositivo alla ricerca”.
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O SOLARWATT® 8 STEP 3
SOLARWATT Manager porial

Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

2) Configurazione EM.setup

Sezione “Cerca dispositivi”
A questo punto & possibile cominciare la procedura per selezionare i dispositivi da installare.

O | © Muwtenzione remota - kiwigr
« C @

@

X © SOLARWATT GmbH x +

015df96{-Sab9-4216-84ca-20ace4312c64 solarwatt hitp-proxy kiwios.io

EM.setup | O SOLARWATT

Cerca dispositivi

Nella sezione successiva puoi cercare e installare dispositivi collegati con il gateway (EnergyManager)
% Cerca dispositivi

Seleziona tuttl i dispositivi da cercare.

i impianti Fv

@ Consumo domestico

r Riepilogo
- z SOLARWATT

Inverter vision

ENERGYMANAGER Q Cerca e installa dispositivi

@ Numero di serie  SMF00-000003005

Stato del sistema

@ Aiuto

@ italiano

9) Dopo aver cliccato su “Aggiungi
dispositivo alla ricerca”, € necessario
cliccare su “Cerca e installa dispositivi” per
visudlizzare la panoramica dei dispositivi
installafi.

10) “Ricerca dispositivi in corso”: Altendere
il riscontro della piattaforma. Nota bene:
Nessun riscontro al primo tentativo?
Riprovare.

11) “Ricerca dispositivi in corso™:
Visualizzare i risultati e se necessario
configurarli.
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O SOLARWATT® 8 STEP 3
SOLARWATT Manager porial

Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

2) Configurazione EM.setup

Sezione “Cerca dispositivi”
A questo punto & possibile cominciare la procedura per selezionare i dispositivi da installare.

12

x O x +

‘aedbb703-353e-4597-2189-7d4964726a54.solarwatt.hitp-proxy. kiwios.io

Modifica impostazioni @

Accumulatore (SOLARWATT Battery vision): SOLARWATT Battery vision one 4
(2RSH602048EM010)

15,6

0

SOLARWATT Inverter vision one (2R5H602048EM010)

mDNS-2RSH602048EMO010.local

12) Tra i setting dei risultati, impostare la
capacita utile delle batterie (5,2 - 7,8 - 10,4
-13-15,6 - 18,2 kWh).

13) Al termine della configurazione dei
risultati, cliccare su "Avanti”.
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O SOLARWATT® 8 STEP 3
SOLARWATT Manager porial

Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

2) Configurazione EM.setup

Sezione “Impianti FV”

A questo punto € possibile visualizzare la sezione successiva dove pofter inserire i dati dell'impianto
fotovoltaico.

14

O | © Muwtenzione remota - kiwigr
« C @

@

X © SOLARWATT GmbH x B

‘aedbb703-353e-4597-2189-7d4964726a54.solarwatt.hitp-proxy. kiwios.io

Impianti FV @ Aluto

n asse o di diversi moduli FV ubicati nello stesso luogo e aventi lo stesso orientamento & denominato di seguito “impianto FV*. Un impianto FV

EM.setup | O SOLARWATT

ato al gateway (EnergyManager) tramite uno o pid Inverter.

% Cerca dispositivi

i impianti Fv

Linstallazione contiene

@ Consumo domestico ® Impianto FV con batteria di accumulo () Nessuna

i Batteria di accumulo e inverter
[) Riepilogo

SOLARWATT Battery vision one (2RSH602048EM010)

SOLARWATT Inverter vision one Inverter (2RSH602048EM010)”

[C] Per questo implanto FV ci sono anche altrl inverter

ENERGYMANAGER

@' Numero di serie  EVX01-200011916

Stato del sistema Campo FV

@ Aiuto

@ italiano

Salva e avanti >

14) Nella pagina successiva froverai
una descrizione deftagliata di tutti i
campi di questa sezione.

15) Al termine della configurazione,
cliccare su “Salva e avanti”.
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O SOLARWATT® 8 STEP 3
SOLARWATT Manager porial

Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

2) Configurazione EM.setup

Step 14. Dettaglio “Impianti FV”

Impianto FV 1 [‘ @I &

Linstallazione contiene
@ Impianto FV con batteria di accumulo O Nessuna batteria di accumulo
Batteria di accumulo e inverter

SOLARWATT Battery vision one (2R5H602048EMO10)

Inverter associato

SOLARWATT Inverter vision one Inverter (2RSH602048EM010)”

D Per questo impianto FV c¢i sono anche altri inverter

Campo FV
6 kWp  23/10/2024 e "Potenza modulo
Questo valore o rilovante por il calcolo della delimitazione o per Dato i messa In esercizio di questo implanto FV insi‘q"qi‘o": |nser|re |(]
“‘”"“‘" o R ) potenza AC dell'inverter.
100 %
TN Tts S K Wit Sl s ® o et b e i g "Delimitazione dipendente
otk A s i e . 5010 90 gradi, werso est 500 -90 grodi dal consu mo":. Inserire la
significa che non vi  alcuna decurtorione. S . percentuale di immissione
T — desiderata, applicata alla
12 ¢/kWh potenza indicata.

Questo volore si basa sui tassi di sovwenzione EEG dello
Bundesnetzagentur [Agenzia federale delle reti]

Impostazioni per tutti gli impianti FV
Dati indirizzo per previsioni meteo

Per le previsionl meteo, I'ublcazione deglli implanti FV & rilevante.

38122
Trento
Poese*

Italia
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