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SOLARWATT Manager flex

1) Identificazione dell'indirizzo IP del Manager flex

Primo metodo: http://energymanager.local

Digitare I'URL hitp://energymanager.local sulla barra degli indirizzi del Browser per identificare
I'indirizzo IP di SOLARWATT Manager flex.

] e
P scansione
192.168.1.1-254
Advanced
IP Scanner
|96 attivi, 0 inattivi, 0 sconosciuto
@ o B Qo (|
Elenco risultaki Profenti
Stato Mo,
1) Qpppre: Il secondo me’rpdo € cercare T @ O G Googe
online il programma gratuito "Advanced IP -
Scanner" per scaricarlo e installarlo sul PC. < O @ | 8 192188103
. . . . . & 192.168.1.13
2) Avviare il programma e cliccare su Chislamo  Goog
"Scansione" per individuare l'indirizzo IP del 1 192.168.1.13 - Ricerca Bing

Manager flex installato. Nota bene:
Assicurarsi che il PC sia connesso alla stessa
rete del sistema di monitoraggio. L 192168113 legin

192.166.1.130 login

3) Copiare l'indirizzo IP e incollarlo sulla

barra di ricerca del Browser.
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2) Configurazione EM.setup

Login
Nota bene: Il passaggio precedente & obbligatorio per accedere a questa schermata.

X O Dushbosrd

C @ & 1015d06§-5ab9-4216-84ca-20aced 31 2chd solarwatt hitp-prowy kiwios.io/d " BoA = - 0

§© O |©Q Mewtenions remats - kiwigri

O SOLARWATT

4) Cliccare sull'icona “"EM.setup”.

5) Inserire la password apposta sull’etichetta
del Manager flex, e cliccare su “Login”.



O SOLARWATT” 8 STEP 3
SOLARWATT Manager portal
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2) Configurazione EM.setup

Sezione “Cerca dispositivi”
A questo punto e possibile cominciare la procedura per selezionare i dispositivi da installare.

ATT GrmibH ®x 4+

© MO | © Manutensions remota - kiwigrid. X €Y SOLA
« C @

/015 IFH6H- Sab0-4216-Bica- 20aced 312c64 solarwatt hitp-prowy kiwios. io/ her

EM.setup | O SOLARWATT

Cerca dispositivi @ Aluto

Nella sezione successiva puoi cercare e installare dispositivi collegati con il gateway (EnergyManager).

4

Cerca dispositivi &

Seleziona tuttl | dispositivi da cercare.

Impianti FV

Consumo domestico SOLARWATT Inverter vision

=] Riepilogo

ENERGYMANAGER

@. Numero di sedie  SMFO0-000003005

Stato del sisterna

@ Aiuto

@ italiano Aggiungi dispositivo alla ricerca

Inverter (SOLARWATT Inverter vision)

@ Riconcacimento outomatico dellindidzzo IP

() Assegnacione manucle dellindirico B

Agglungl dispazitiv

6) Cliccare su “Seleziona o cerca } e —
dispositivi”’. Nota bene: Nell'elenco sono
presenti anche i dispositivi non associabili
a Battery vision.

WAL

7) Scegliere I'opzione “Riconoscimento
auvtomatico”.

8) Inserire I'indirizzo IP e cliccare su
“Aggiungi dispositivo alla ricerca”.
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2) Configurazione EM.setup

Sezione “Cerca dispositivi”
A questo punto € possibile cominciare la procedura per selezionare i dispositivi da installare.

© O |Q Muuteicns remata - kivigid) X €) SOLARWATT GmibH x +
&« C R

e/ [O15IFH6H- Sab0-4216-Bica- 20aced 312c64 solarwatt htp-prowy kiwios.io/ her

EM.setup | O SOLARWATT

Cerca dispositivi @ Aluto

Nella sezione successiva puoi cercare e installare dispositivi collegati con il gateway (EnergyManager).

4

Cerca dispositivi &

Seleziona tuttl | dispositivi da cercare.

Impianti FV A
il s ’ Seleziona o cerca dispositivi Q

Consume domestico

Verranno cercatl @ installat! | seguents dispositivi;

2| Riepiloge
: [] SOLARWATT

Il
Inverter vision T“]’

ENERGYMANAGER 0, cerea e installa dispasitivi

@. Numero di sedie  SMFO0-000003005

Stato del sisterna

@ Aiuto

@ italiono

9) Dopo aver cliccato su "Aggiungi
dispositivo alla ricerca”, & necessario
cliccare su “Cerca e installa dispositivi”’ per
visualizzare la panoramica dei disposifivi
installati.

10) “Ricerca dispositivi in corso”: Attendere
il riscontro della piattaforma. Nota bene:
Nessun riscontro al primo tentativo?
Riprovare.

11) “Ricerca dispositivi in corso”:
Visualizzare i risultati e se necessario
configurarli.
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Configura il sistema di monitoraggio

SOLARWATT Manager flex

2) Configurazione EM.setup

Sezione “Cerca dispositivi”

A questo punto € possibile cominciare la procedura per selezionare i dispositivi da installare.

12

© O |Q Muwuteuicns remota - kinigr
&« C R

EM.setup | © SOLARWATT

% Cerca dispositivi

Ml impianti FV

@ Consumeo domestico

[£) Riepilogo “

ENERGYMANAGER 1}

é Numere di serie  EVX01-200011916
State del sisterna () OK

@ Aiute

12) Tra i setting dei risultati, impostare la
capacita utile delle batterie (5,2 - 7,8 - 10,4

- 13- 15,6 - 18,2 kWh).

X () SOLAWATT GrbH

=/} aedbbT03-353e-4507-2189-Td49647 26a54 solanwatt hitp-prosey kivios do.har nfigurator/device

x 4+

Medifica impostazioni @

(2REHE0204BEMO10)

Aceumulatare (SOLARWATT Battery vision): SOLARWATT Battery vision one *

15,6

2]

SOLARWATT Inverter vision one (2RSH602048EMO10)

mDNS-2R5HE02048EMON0 local

13) Al termine della configurazione dei

risultati, cliccare su “Avanti”.
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2) Configurazione EM.setup

Sezione “Impianti FV”

A questo punto € possibile visualizzare la sezione successiva dove poter inserire i dati dell'impianto
fotovoltaico.

14

14) Nella pagina successiva troverai

X ) SOLARWATT Gmbh ®x 4+

D MO | O Manutenzione remots - kiwigr

« C R

'aedbb703-353e-4507-2189- 7449647 26a 54 colanvatt.hitp- proxy. kivdos. o hem

Impianti FV
EM.setup | O SOLARWATT

Un agio ¢ meduli FV ubicati nello ste ogo @ aventi lo stesso orientamento & denominato di seguite “impianta FY". Un impianto FV
o 0 pl Invrtar.

Cerca dispositivi
Impianta FY 1 #

Impianti FV
Linstallazione contiene

Censume domestice ®) implanto FV con batteria di cccumulo () Messuna batterle di accumulo

Batteria di accumulo e inverter

| Riepilogo A

¥ SOLARWATT Bottery vision one [ZRSH602048EM00)

SOLARWATT Inverter vision one Inverter [ZRSH602048EM010)”

[l Per questa implanta FV ¢l sono anche altri inverter

ENERGYMANAGER

Numero di sedie  EVX01-200011916

Campa FV

Stato del sistermna OK

@ iuto

&

Quaosto valare & rilevarte pes il calcolo dolia

@ itoliono

una previsione comatta.

100

Solvo e ovanti »

una descrizione dettagliata di tutfi i
campi di questa sezione.

15) Al termine della configurazione,
cliccare su “Salva e avanti”.
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2) Configurazione EM.setup

Step 14. Dettaglio “Impianti FV”

Implants FY 1 #

Linstallozione contiene
(®) impianto Fv con batteria di accumulo
Batteria di accumulo e inverter

H SOLARWATT Battery vision one (2RSHE0204ABEMOI0)

Irverter assockte

: Per questo impianto FV ¢ sone anche altr inverter

() Messuna batteria di accumule

SOLARWATT Inverter vision one Inverter (2R5SH60204BEMO10)”

Campo FV

Patenss del moduls matallata (2 0 KWpl

6 kWp

Questo valors & rilevants por il colcole della dedimitazions o per

una provisione cormetto.

Gl & possiblle impoestore la limitazicne della potenza di
immizsione nel punta di immissione in rete, Tenere prosente le
nerme di legge attualments in vigare, Unimpostariens del 100%

significa che non vi & alcuna decurtarione.

Remunemrione per Fimmisions in rete *

12 ¢/kWh

Guesto valone si bosa sul tossi di sovwenziene EEG dallo
Bundesnotzogentur [Agenzia federale dolle roti]

Dhaita i e i ST

23/10/2024 E

Data i messa in esercizio di guaste iImplonte FY

Orier
(1]

eiimptants FY (<5807 - 1807

Pat la pravisions & rilevante indicare in grodi lo scostoments
dallerientomanto verso sud. Verso sud seno O grodl, verso ovest

sona 30 gradi, versa est sono -90 grodi
0" = 307

Irelinapisrs varticale

22

"Potenza modulo
installato™: Inserire la
potenza AC dell'inverter.

"Delimitazione dipendente
dal consumo”: Inserire la
percentuale di immissione
desiderata, applicata alla
potenza indicata.

Impostazioni per tutti gli impianti FV
Dati indirizzo per previsioni meteo

Par le previsionl metes, 'ublcazione degll implant! FV & rilevonte.

caP”

382z

Luoga*

Trento

Posse”

Italia
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2) Configurazione EM.setup

Sezione “Consumo domestico”
A questo punto & necessario scegliere la p osizione del contatore.

16

X ) SOLARWATT Gmbh ®x 4+

@ DO | © Manutenzione remata - kiwigri

&« C R

tps:/aedbbT03-353e-4597-2189-Td49647 26a54 solanwatt hitp-prosey kivios do.har

EM.setup | O SOLARWATT

Consumo domestico

Cerca dispositivi

Contatore principale @

Impianti FV

Posizione del contatore principale

Consumo domestico

® Trarate o implanto FY () Tra rete @ utenze {contatori &l consumo)

_ H H =
2-@=0 &= @-0O

=] Riepilogo

Contatere bidirezionale M 1]

ENERGYMANAGER

CHINT vision meter [2RSHE02048EMO1D) ™

@. Numero di sedie  EVX01-200011916

Stato del sistermna OK

@ Aiuto

@& italicno Assegnazione dei dispositivi Assegna automaticamente dispositivi

@ Dispositivi rilevati dal contatare principale ["domestici®) 1

16) 1199% degli impianti rientra nell'opzione
"Tra rete e impianto”. Per configurarlo
correttamente, selezionare l'opzione
"Contatore bidirezionale" nel campo Tipo,

quindi scegliere "CHINT vision meter" nel
campo Contatore bidirezionale.
Successivamente, cliccare su "Assegna
automaticamente i disp ositivi".

Nella pagina successiva troverai una
descrizione dettagliata di tutti i campi di
guesta sezione.

17) Al termine della configurazione,
cliccare su “Salva e avanti”.
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2) Configurazione EM.setup

Step 16. Dettaglio “Consumo domestico”

Contatore principale @

Posizione del contatore principale

(@) Tra rete e impionto FV () Tra rete e utenze [contator di consume)

@20 22 80N

Contatore bidirezionale T

Cont wale

CHINT vision meter [2RSHE02048EMG10]”

a dispositivi

Assegnazione dei dispositivi Assegna automaticam

\g Dispaositivi rilevati dal contatore principale ("domestici) 1

1 seguenti dispositivi sono rilevali dol contatore principale e confluiscono direttamente nel calcolo del consumao domestico.

Nota bene: Il disp ositivo
#-@—0 rilevato comparira nella

sezione dedicata.
i@ impianto Fv 1 ~
Impianto FY¥ 1
Invarter; SOLARWATT Invarter vision ong Inverter @ Maodifica assegnazions dispositivi
(2RSHE60204BEMO10)

@ Dispositivi non rilevati dal contatore principale (*di rete”] &

| seguenti dispasitivi nen sono rilevat dal contatare principale ¢ confluiscens indirettamente nel caleolo del consume domestice (i dispositivi
sono ancora rilevat] dal contatore EVU),

H-o—@-0

I Fincra nen seno statl rilevatl dispositivi “di rete”,

@ Dispositivi non bilanciati ~ ©

I seguent] dispositivi non conflulscono nel calcolo del consuno demestico perché non sono rilevatl neanche dal contatore EVUL Clé riguarda ad
esempio implanti FV a immissions tolale o dispositivi cen tariffa prepria, come ad esemple le pampe di calore,

#£-@—e

Tutti i dispositivi vengoneo rilevati.
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2) Configurazione EM.setup

Sezione “Riepilogo”
A questo punto e possibile avere una panoramica di tutti i setting delle sezioni precedenti.

18

18) Nella pagina successiva troverai una
descrizione dettagliata di tutti i campi di
guesta sezione.

19) Per rendere op erativo Manager flex,
cliccare su “Riavviare il sistema”. p=

20) Infine, cliccare su “Riavvia”.

B M |Q Mautenzions remota - kiwigrid X ) SOLARWATT GmibH ® 4

&« C R

wips/aedbbT03-353e-4597-2189-Td49647 26a54 solanwatt hitp-prosey kivios io.har

EM.setup | O SOLARWATT

Riepilogo @ Aluto

Tutte le informazioni possono essere stampate e salvate in formate PDF.

Cerca dispositivi

@ Blocca configurazione

Impianti FV

E possibile bloceare le configurazioni tramite password persendalizzata, affinché | valor (tra cui la delimitazions) non siono medificabili in un
secondo momento,

Consume domestico

a configuraziona

Riepilogo

(‘;3; Invita il cliente al partale/accesso remoto ~

Puol invitare | tuol cienti nel portale, || cliente potrd scegllere autonomamente noma utente, possword @ Indirizzo e-mall @ potra assegnorti il dirtto

di eseguire un occesso remoto al software locale.

ENERGYMANAGER

@. Numero di sedie  EVX01-200011916

Stato del sisterna

& Stato del sistema

@ Aiuto

@ italiono

Stato attuale del sistema
Errore del dispositive

B Qoo

Riawviare il 5

Riavvia

Chiud  EETETE]
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2) Configurazione EM.setup

Step 18. Dettaglio “Riepilogo”

£ pas tramis . affinche | valor (313 Cul K delMIEaTIone] Hon s Moditicatil in Un seconds momento.
() 1ewita i clionte ol portalefaccusse ramato A
Puoi invitore i tuod " ubente, posswoed & indidzzo rth 1 chirittos ol i il software locole.
& stato del sistema -
Stato attuale del sistema
Errore dei dipesitive
Errore dl conflgurazions
Boccodella configurartons Lo configurasions non & bloceata,
ErergyManager Huervers i sorbe: EV01- 200916 (Ve ' 25361
# Freteva dat et T orsuma doamaio
Fowiaw § 460w $ 1102w o sesw
9 Dispositivi ~
B Accumulatore 1 ~
SOLARWRTT invertes viskon one (ZR5HG02048EMO10)
SOLARWATT Battery vision one (RSHE02048EMON0)
B Numes di serie: 2RSHE02048EM010
[=] iwvarter 1 ~
SOLARWRTT Invertes vision one (J25HE02048EMOID)
SOLARWATT ivertes vision one verter [ZRSHEQ2048EMO10)
2 Humeso di serie: 2HSHEOZBEMDI
[ contatore di enargia 1 ~
SOLARWATT Inverter vishon one (ZRSHGOZ04BEMOID)
CHINT wision metes IRSHE0I04EEMOI0)
B Numern di serie: ZRSHE0Z04BEMOI0

Proseguire nella pagina successiva per i
restanti campi di questa sezione.
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2) Configurazione EM.setup

Step 18. Dettaglio “Riepilogo”

# ! -~
|||||||||||

||||||||||| L 50 T bwor 5

Fotenza del modulo Installsta ke

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 00 %

Remunarazions per Fimenission in et fwh

Data d messa In asarcizlo

...................

mmmmmmmmmmmmmmm
Dati indirizzo per previsioni meteo

AP

Luogo Tren

Pose
(7 Verifica delimitazione ~
Lo degl bvvertar et una prd da e del meod
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3) SOLARWATT Installer Center

Login Accesso Installatore
A questo punto e possibile accedere a SOLARWATT Manager Portal con account installatore.

21

B B O s SOULNATT

o @ ererd tlarveatl e, A T Ty & -

i

O SOLARWATT®
Monager portal

Accedi

Mme utends & indinize e-mad

@

Huowe login! Oro & possibile accedere comodomente con § propeio
o Utente o indirizss e-moll. Notor ke password sabvote devona esere
salvabe nscvamente. Lo madifiche i applicons onthe alapplioarions

SOLARWATT Home

21) Digitare 'URL www.energymanaer.com
sulla barra degliindirizzi del Browser, e
cliccare su “Accesso per gli installatori” in
alto a destra.

Reglstroti

Dati

22) Per creare un account installatore,
cliccare su “Registrati ora”.

23) Compilare il form con i dati richiesti e al
termine della configurazione, cliccare su
“Invia”.
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SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio
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3) SOLARWATT Installer Center

Step 23. Dettaglio “Compilazione form per creazione account”

Doti Azienda

Proseguire nella pagina successiva per i
restanti campi di questa sezione.
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Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

3) SOLARWATT Installer Center

Step 23. Dettaglio “Compilazione form per creazione account”

s nsth enes gymanages com,

n - o

lenpeinta - Privaey - Corditiond divtiizze . Centatti
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SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

3) SOLARWATT Installer Center

Portale per I'lnstallatore

Allinterno del portale I'installatore potra monitorare online le installazioni del Manager flex e
accedere da remoto alle configurazioni disp onibili, secondo autorizzazioni, connettivita e
funzionalita supportate.

24

@ M O impiant- instalie Center x +
« C @

©) SOLARWATT

Deutsch
EEEE o imoione

English

pe/finstallerenergymanager.com/energy-plants

@ Clionti

4 Impianti
= EnergyManager Espafiol

* Dispositivi
Francals

¥ Mappo

Italiano

Nederands

Informazione legale « Protezione del dati = Condizioni dfuso
Impostazion] del cookie
Installer Center 5140 & 2025 SOLARWATT GmbH

24) Impostare la lingua “italiano” in alto a
destra.

25) Accedendo alla sezione “Clienti”
corrispondente alla seconda voce del
menu a sinistra, cliccare su “Invita il cliente
sul portale”.
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SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

3) SOLARWATT Installer Center

Invito al ciiente per la registrazione al portale

Una volta ricevuta la malil di invito, il cliente potra creare un nome utente e una password per
accedere a Energy Manager Portal dedicato ai clienti finali e all’lapplicazione SOLARWATT Home.

26

pe//finvitation energyrmanager.com

Invita il cliente nel portale

Dati clienti

Insarice | dati client, in mode che ai clienti possa essere inviate lindirizzo
parsonalizzoto,

MOME

COGNOME

EMAIL

LINGUA

Italieno

PAESE LUOGO DINSTALLAZIONE]

Germanio

EnergyManager

che si tratti

Insaire i deti del gateway (E
i un clienta con sistema

del cliente per

MUMERO D1 sERIE ©)

passwonro @

Germanio

EnergyMaonoger

Insesing | dotl del gotrweay EnergyMonoger) del cliente per confermare che = ot
ol un cllentn con Ustorma anemeticn

HUMERS D1 SEkE B

Passworn B

26) Compilare il form con i dati richiesti per
invitare il cliente finale.

Nota bene: Sul campo dedicato a
EnergyManager inserire la password
apposta sul’etichetta del Manager flex.

27) Al termine della configurazione,
cliccare su “Invita nuovo cliente”.
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SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio
SOLARWATT Manager flex

4) Energy Manager Portal

Portale per il cliente finale

Allinterno del portale il cliente finale potra visualizzare produzione fotovoltaica, consumi, stato di
carica delle batterie e disp ositivi compatibili correttamente collegati.

28

File  Messaggio Guida

s ) MO e O —
”~ 1) & ol
. A Ly am A Lt

Leggiad Stumemodi  Tradua  Zoom | Reposdicon il sondaggio
[y »  altavoce lethwa immersva  + i pianificaione
e

kN
al

@~ emen~

Condivids Tutte. 3 Al responsabile

atuti Ch~ uTeams  lkeapp (=) Messaggiodip..

n’/ [BE CHspomaint &
® | sposta

Elimina Fispond Teams. aep Aion rapide [ Spanta menersiva Unguws  Zoem Trovatempo

Invite all'applicazione online portale Solarwatt Manager portal
@ Solarwatt Manager portal <energymanager@solarwatt.coms © Riponsi | € Risponsiauni | = inowa | | B

diamo il benvenuto!

Il tuo partner specializzato SOLARWATT ti ha invitato al portale
Manager. Viale a dire che da oggi puci visualizzare comodamente tutti i tuci dati
sulFenergia da qualsiasi luogo ma anche fare un uso mirato dellenergia solare
n eccesse e quindi eontinuare a risparmiare sul costi

Per usare il portale Manager li occorre semplicemente registrarti:

Registrarsi

Puoi frovare spiegazioni sulla struttura e il funzionamenta del tuo portale Mana-
ger qu

Se hai difficolta ad accedere o hai altre domande sul portale, contatta i nostro
servizio assistenza allindirizzo
mero +49-351-8895-555.

Cordiali saluti,

Il team SOLARWATT Manager

O SOLARWATT

m Q, Carca
- Registrazione

Dati chanti

28) Il cliente finale ricevera una e-maiil
invito per registrarsi a Energy Manager
Portal. Per accedere, cliccare su
“Registrarsi”.

29) Atterrera su un form di contatto da
compilare in tutti i suoi campi per poi i ks bl e e il oA R i
cliccare su “Registra”. hitps:/inew enorgymanagor com

Mome ulenle

30) Al termine della registrazione, ricevera oppure scaricalo qui
una seconda e-mail di conferma.
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SOLARWATT ITALIA S.r.l.

Sedi

Sede operativa

SOLARWATT ITALIA S.r.l.

viale della Navigazione Interna n. 52
35129 Padova

Sede legale
SOLARWATT ITALIA S.r.l.
via Cavour n. 23
39100 Bolzano

P.IVA 02914730219
Codice SDI 12UBO1P

Customer Service Center

Indirizzo e-maiil
service.italia@solarwatt.com
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